
パワフルな積載性能と拡張性を
兼ね備えた業務用ドローンの
フラッグシップモデル。

機体 / 送信機 DJI RC Plus/ 送信機用バッテリー WB��/ キャリーケース / ランディングギア × �/
予備プロペラ（� 組）/ 予備ねじ & ツール / クリーニング ツール / 予備ジンバルダンパー � 組 /
ゴム製ポートカバー（� セット）

同梱品※� オプション品

ペイロード ZENMUSE SERIES

[ 送料条件 ] [ 在庫状況 ]

機体用バッテリー TB��
機体 � 台につき � 本使用します。ホットスワップに対応しているため、
電源を切らずに素早くバッテリーを交換でき、効率的に次の飛行を
再開できます。

インテリジェント バッテリーステーション BS��
バッテリーの充電、保管、輸送の全てに使える
ワンストップ ソリューションです。

※カメラは別売です。

DJI RC Plus
スムーズで効率的な操作　保護等級 IP��
送信機の前面、背面、上部にボタンやダイヤルが複数配置され、
効率の良い操作を実現しています。

用途にあわせたペイロードを装着することで、様 な々業務シナリオで活用が見込めま
す。最大2.7kgの積載量に対応しているため、サードパーティ製のペイロードと組み合
わせることができ、更に広い分野で活躍できます。

複数のペイロードに対応

保護等級IP55に対応し、防塵性・防水性を備えているため、悪天候下でも、安
心して業務を実行できます。-20℃～50℃の極寒・極暑環境下でも、時間に縛ら
れず、業務に対応できます。

厳しい環境に耐えられるタフな設計

��MP ズームカメラ
��MP 広角カメラ
�.�km レーザー距離計

H�� IP��

点検・調査用

��MP フルサイズセンサー搭載
航空測量用カメラ

P�

写真測量用

フレームベース LiDAR
 �/� 型 CMOS 搭載
RGB マッピング カメラ

L�

レーザー測量用

��MP ズームカメラ
��MP 広角カメラ
�.�km レーザー距離計
サーマルカメラ

H��T IP��

点検・調査用

ナイトビジョンズームカメラ
ナイトビジョン広角カメラ
�.�km レーザー距離計
デュアルサーマルカメラ

H��N IP��

点検・調査用

進化した MATRICE 350 RTK

耐干渉性が大幅に向上し、安定した伝送を実現します。
4アンテナ送受信システムを搭載

夜間の飛行でも、周辺環境や障害物をクリアに表示します。
ナイトビジョンFPVカメラ搭載

放熱性能と自己発熱システムが進化しました。
デュアルバッテリーシステムにより、電源を切らずにバッテリー交換が可能です。

新型バッテリー「TB65」に対応※

保護等級
IP��

最大飛行時間
約 �� 分

機体重量
約 �,��� g

※バッテリー TB65は別売です。

全方向障害物検知
（前後 / 左右 / 上下）

点検 / 調査用ドローン

写真測量用ドローン

※� 機体用バッテリー TB��/ バッテリーステーション BS�� は別売です。
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MATRICE ��� RTK CARE BASIC

バッテリー TB��

バッテリーステーション BS��

ZENMUSE H�� CARE BASIC

ZENMUSE H��T CARE BASIC

ZENMUSE H��N CARE BASIC

ZENMUSE P� CARE BASIC

ZENMUSE L� CARE BASIC
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