
WCP-150

防塵防水デジタルノギス
Waterproof Digital Caliper

完全防水だから、

突然の雨でも安心

完全防水だから、

防塵防水性能 IP67

デジタルノギス



WCP-150 \13,800（\15,180）4938514226868222686 防塵防水デジタルノギス
コード NO. 製品名 型式 希望小売価格( )内税込 JANコード
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最小表示
器差

測定範囲
±0.02mm

0 ~ 150mm

防塵防水性能 完全防水　IP67

使用温度 0℃ ~ 40℃

保管温度 -20℃ ~ 70℃

サイズ 235 × 76 × 15.4mm

重量 約 160g ( 電池含まず )

0.01mm

仕様

完全防水。突然の雨も気にならない。完全防水。突然の雨も気にならない。

完全防水 IP67

主な機能

・ ０セット機能　 ・ 公差設定機能　 ・ 相対測定機能　 ・ 外径測定　 ・ 内径測定　 ・ 段差測定　 ・ 深さ測定

作業中に雨が降ってきても

完全防水だから安心。

屋外作業には必須の機能です。

IPX7とは・・・

一時的(30分)に一定水深(1m)

の条件に水没しても内部に浸水

しないこと。

※雨の中での使用を推奨する

　ものではありません。

　本体が濡れた場合は十分に

　乾かしてからご使用ください。

簡単合否判定

測定値が指定した交差の範囲

に入っているか、ランプで確認

することができる公差設定機能

を搭載しています。外径、内径

深さ、段差測定ができる本器は

様々な現場で活躍します。

使用例

工場での生産品の検査

OK (緑ランプ) NG (消灯)


